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B Vysoka pfesnost méfeni

= Unikatni ochranné prvky
B~ Mimofadné technické pfednosti
B> Vynikajicl antimagneticka odolnost

Antimagnetickelbytove
VeCmERY ) BONEGA

Odlisujeme se od ostatnich ...

¢ Mimofadné vysokou pfesnosti méfeni
» Ve viech montdZnich polohdch tfida presnosti ,B*
¢ Vysokou citlivosti na rozbéh
& Skutetny rozhéhovy priitok vodomérk BONEGA® je pod B litrli za hodinu
¢/ Unikatni antimagnetickou odolnosti
= mimofadna Gcinnost 54-130 kA/m
Mnoha dal3imi GEinnymi ochrannymi prvky proti ovlivnéni vodoméru koneénym
uzivatelem :

» patentni znemoinéni nekoneéného otdceni poéitadla {zamezuje ovlivnéni
pacitadia)
» botni krytovdni znemoiZiiujici naruieni potitadia zvenci... a dalsi

¥ Modernim nezaménitelnym designem

v’ Pohodingm odetitdnim stavu pocitadla (velikost pogitadia a moznast nataceni
ve vymezeném rozsahu)

¢/ Ochrannym odkldpécim vickem

¢ Povrchovou ochranou (poniklovéni)

¢ Vysokou kvalitou materidll i provedeni (rubinova loZiska, atd.)
o/ Hygienicky atest

¢/ Dlouhou zarukou a Zivotnosti...

... Svému vyrobku naprosto divéfujeme.

www.bonega.cz



B> Jen jedno velmi ucinné vysilaci zafizeni pro dva vodoméry
B Nezdvislost odd&leného vysilate na vyméné vodomérd
B> Dodatecnd montai na predpfipravené typy
B> Podstatné snifeni naklad( na provoz
B~ Zivotnost vysilate a# 12 let

BYSovE VeclomEry ) BONEGA
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Montazni vyhody
v’ Instalace zafizeni nevyzaduje zadnou dodateénou konfiguraci & mechanickeé
spusténi. Elektronicky systém se sam aktivuje pritckem vody
o/ Minimalni prostorové naroky {vysilaé mimo vodomér)
o/ Snadna montii a demonta snimace (bajonet)

Uzivatelské vyhody

v Dodatecna monta: bezdratavého penosu dat

v/ Radiové zjistitelnd 13 mésiéni historie spotfeby

o Pofizovaci naklady na elektronickou &ist jsou diky oddélenému systému
razlofeny v horizontu az 12 lat

¢ Varovna hlageni {vybiti baterie, narueni kabeld, atd.)

Ochrana proti zneuziti
v’ Vysoky stupen ochrany proti ovlivnéni vnéjiim magnetem
v/ Detekece poruieni kabelovych pfivodd k €idiom

v/ Sifrovani radiové prendienych dat

& Mechanické poéitadlo funguje nezavisle na elektronice
v Blokace proti nekonetnému otaceni
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Bytové vodoméry BONEGA®
s bezdratovym prenosem dat

Zakladni cile vyvoje:
) + (e

Nezdvislost zaFizeni na vyméné vodoméru

Jednou z podstatnych myslenek pii vyvoji patentovaného technického feseni vodomérd
BONEGA® pro bezdratovy pfenos dat byla jednoducha a praktickd Gvaha, Ze oproti
konkurenci by zafizeni pro bezdrdtovy pfenos mélo byt zachovdno i v piipadé vymeény
samotnych vodomérd.

V praxi to znamena, Ze radiové zafizeni je funkéni po nékolik metrologickych, ze zékona
povinnych, cyklickych ,cejchovacich” vymén samotnych vodoméril (po 4 letech
.precejchovani” vodoméri na teplou vodu a po 6 letech vodomér( na studencu vodu).

Jedno zarizeni pro oba vodoméry

Dalsim konstrukénim cilem bylo, aby jedna elektronickd vysilaci jednotka slouzila soucasné
pro dva vodomeéry (na teplou i studenou vodu) a byla oddélena mimo samotnd télesa
vodomeértl. Tim se podstatné sniZuje materidlovd ndrocnost. Daldi vyhodou je to, 2e maly
snimac pro elektroniku na télese vodoméru ma zanedbatelny viiv na jeho montdzni
rozmery. Toto fedeni umoznuje volit postupnou demontaz a montéz vodomért. Je tedy
mozné vyménit nejprve v dobé pavinné vymény jeden vodomeér (napf. na teplou vodu)
a po uplynuti dal3i doby platnosti ovéfeni druhy vodomér (napf. na studenou vodu)
v ramci jedné vysilaci jednotky. Toto oviem vyZaduje v pfechodném obdobi jak fyzicky,
tak i bezdratovy odedet.

Dodatecnd montdz na predpripravené typy

Vyznamnym cilem bylo také to, aby montdZ elektronické édsti byla moznd i dodatecéné na
typy, které budou Jiz pfedpfipravené pro snimaci prvky. Tim umozni uzivatel(m odloZit
rozhodovani o pofizeni samotnych bezdratovych pfenost dat.




Podstatné snizeni ndkladii na provoz a udrzbu

Tato technicka feSeni pfinasi tak zdkaznikovi v dlouhodobém horizontu ekonomickou
vyhodu v podebé velmi podstatného snizeni ndklad( na provoz a ddrzbu,

Jak se toto ndmi patentové rFeseni projevi v konkrétnich
uspordch:

1. Pofizeni bezdrdtového prenosu dat Ize provést efektivné = postupné.
Zavedeni tohoto systému nevyZaduje podminku jednordzové vymény viech
vodomérii, zvidsté kdyz u nékterych jesté neuplynula doba platnosti ovéfeni
(4/6 let). Stadi si koupit pFedpFipravené typy a na elektronicky pFenos pFejit
az pii dalsi viméné (obvykle za 2 roky).

2. Diky tomu, Ze predpoklddany provoz elektronického zafizeni je az 12 let,
pak se ndklady na pofizeni rozpofitaji celkem az na 5ks vodomeéri
(3 vodoméry na teplou vodu po 4 letech + 2 na studenou po é letech).

3. Jedno elektronické zarizeni obsluhuje dva vodoméry, éimz je jeho celkovd
cena i ekologickd zdtéZ nizsi,

Popis systému

Na rozdil od konkurence vodoméry BONEGA® netvoii zémérné jeden kompaktni celek
spolu s vysilacem a pfijimacem, ale je vytvorena zvldst elektronicka ¢ast a vodoméry jsou
samostatné.

Na samotném vodoméru je umistén ve snadno rozehiratelném a plombovatelném
pouzdie s bajonetovym uzdvérem pouze odnimatelny snimac¢ otacek, ktery je velmi
dilkladné chrénény proti vnéjsim magnetickym vlivim. Samotné snimani je feieno
pomoci senzoru pies litrovy ukazatel na vodoméru. Snimaée jsou propojeny stinénym
kabelem s elektronickou casti. Ve je velmi dobie chrdnéno proti vniku nedistot
a vlhkosti.

Elektronické jednotka tak efektivné zaznamenava soucasné pritok u dvou bytovych
vodomér(l a zajiftuje jejich bezdratovy odelet. Samotny odefet je provadén
pochoepitelné bez nutnosti vstoupit do bytu. Technicky je toto feienc pomoci mobilni
jednotky sestavajici z kapesniho pocitace PDA a kapesniho pfevodniku. Tyto jednotky
mezi sebou komunikuji pomoci bluetooth.

Mobilni pfijimac (pfevodnik) pro odecet BT868 slouzi k bezdratovému piijmu dat
z elektronické &asti u vodoméru.

o www.bonega.cz




Pfijata data pfeddva pfijimac pfes bluetooth kanal edetitacimu (sbérnému) poéitad,
JimZ je obvykle kapesni poéitac PDA, kde jsou pfijata data uchovéna a déle zpracovéna,
Nejde tedy o jednolicelové zafizeni, ale o univerzalni kapesni potita¢, ktery miize uzivatel
v prdbéhu roku pouzivat i pro jiné Gcely.

Pro piipadné ovéreni chodu je zachovano také klasické mechanické poéitadlo. Bezdratovy
pfenos vychazi z dosavadnich Gspésnych ultra antimagnetickych bytovych vodomér
BONEGA®.

Maximalni diiraz je kladen na ochranu proti zneuZiti koncovym uzivatelem {magnetickd,
mechanicka odolnost, apod.).

Typologie mobilniho odeétu

Mobilni kapesni pocitac
odpoctového pracovnika
v terénu

Zafizeni zajistujicl spojeni
mezi PDA a vysilaci

Mobilni
prevodnik

TN

Vysilace s pFipojenymi

vodoméry




Typologie ddlkového odectu

Pocitac v centrale
odpoctové organizace

Zafizeni zajistujici dalkové
spojeni mezi politatem
a vysilaci

Domovni

prevodnik

Vysilace s pfipojenymi
vodoméry

www.bonega.cz




Pfednosti systému

Montdzni vyhody
1. Instalace zafizeni nevyZaduje Zddnou dodatecnou konfiguraci &i mechanické spustént.
Elektronicky systém se sam aktivuje, a to po pfedem uréeném objemu prvotniho
pritoku vody. Naprosto to tak vylucuje ¢asté montazni chyby zplisobené lidskym
faktorem {opomenuta aktivace, atd.), snizuje potfebu vy3ii kvalifikace osob, &msz
celou mentaz usnadiuje.

2. Minimdini vyskové prostorové ndroky v bezprostiedni blizkosti vodoméru.
U vodoméru je pouze snimac otacek a elektronickou jednotku Ize uchytit kdekoli
do vzdalenosti 50 cm od vodomérd.

3. Snadnd montdz snimace: konstrukce pouzdra pro snimac je fesena tak, aby zajistila
odtok pfipadné vody pfi vyméné vodomér{, a tim snadnou montaz snimace, Krytka
snimace ma bajonetovy uzavér.

4. Barevnéodlisenisnimact (modra a Cervend krytka) vede kvylouceniomylu obrdceného
nasazeni snimaca.

Provozni spolehlivost
1. Dlouhd Zivotnost. Elektronickd cdst bude funkéni minimdiné po dobu 12 let.

2. Elektronicka vysilaci jednotka je soucasné také vybavena alarmem, upravenym
pro spusténi signalizace nouzového stavu v pfipadé poklesu kapacity baterie pod
pfedem stanovenou mez. Provozovatel tak obdri rok predem (pfi odpoétu) varovinou
informaci o nizkém stavu baterie. To zajistuje ochranu proti pferuseni chodu.

3. Vysoky stupen kryti IP 64. Cidla i elektronika jsou hermeticky zapouzdfena, coz
garantuje provozni spolehlivost i ve velmi nepfiznivém prostredi.

4. Diky zachovdni mechanického pocitadla, lze spotfebu vody zjistit (pfi poruse
elektroniky) i pfimo z néj.

5. Elektronika a tim tedy spotieba energie z baterie se aktivuje automaticky aZ po prvnim
piedem urceném priitoku vody. Tim se 3etfi energie pro radiovy pienos v ¢ase od
vyrobeni pfes dopravu, skladovani az po den montaZe (coz mize byt dobai nékolika
mésicu).

www.bonega.cz o




Ochrana proti zneuZiti

1. Viysoky stuperi ochrany proti ovlivnéni vnéjsim magnetem ato jak snimace otacek, tak
i samotného vodoméru.

+ Magnetické spojka suchobéZného vodoméru je chrdnéna magnetickou kleci
stejné tak jako snimade chodu méfidla.

- Velkou patentovanou pfednesti je spinani jazy¢kového kontaktu iniciované
otacenim magnetu kolem jeho wvlastni osy. Tim je umozZnéno jednoduché
magnetické stinéni snimace, nebot magnet se otadi v ose stinici komirky a ma
tedy stélou polohu vzhledem ke sténam této komdrky. Navic, na rozdil od obvyklé
kenstrukce pro snimani, kde se pfiblizuje a oddaluje magnet, Ize docilit mnohem
mensich rozmér( snimace a dochdzl k mensimu zpétnému ovliviiovani chodu
snimaného zafizen.

. Mimofadné vyhodné je to, Ze snimace chodu méfidla a/nebo vysilaci jednotka jsou
upraveny pro naprogramovani pomoci vstupnich kédovanych impulzd, kde vstup
téchto kodovanych impulzil je veden pouze mechanicky pres kontakty, ke kterym
neni v provozu vibec piistup (jsou po vsazeni do méfidla zaplombovény). Ty jsou
soucasné s vyhodou chrénény, resp. stinény elektricky i magneticky. Toto feseni
zarucuje dosud nedosazitelny stuperi achrany proti neoprdvnénému zdsahu do méfidia
zvendi. Navic tato ochrannd Uprava nevyzaduje dalii technické prostiedky.

. Detekce poruseni kabelovyich privodit k ¢idlim (napf. propichnuti spendlikem, atd.),
Pii poruseni se do paméti okamzité ulozi aktualni datum a éas.

. Vysilaci jednotka je propojena se snimaéi chodu méfidel stinénymi kabely, jejichz
napojeni u snimact chodu méfidel i u vysilaci jednotky je provedeno jako zvenci
nerozebiratelné,

. Sifrovdni radiové pfendienych dat.

. Mechanické pocitadlo funguje nezdvisle na elektronice, ¢imz vytvaii zalohové
sledovani spotfeby vody.

. Vicko vodomeéru ma blokaci proti nekonecnému otdceni oviem s vymezenim rozsahu

. Vsazeny snimac v pouzdie s bajonetovym uzédvérem je po montdzi zaplombovany.

www.bonega.cz




Uzivatelské vyhody

1.

Firma BONEGA® zavedla standardné do prodeje jiz predpfipravené vodoméry
s pouzdrem pro uloZeni cidla, co? umoZni uzivatelim i dodatecnou montds
bezdrdtového pfenosu dat (de facto vodoméry predpiipravené pro elektroniku).
Vyhoda spociva v tom, Ze uZivatel je postaven pfed nakup novych vodomérd, ale
nemusi byt jesté rozhodnut z rdznych piicin pro pouziti bezdratového prenosu
dat. MdZe si viak poridit vodoméry, u kterych to bude do budoucna mozné.
Obdobné mdze uZivatel uvazovat v pfipadech, kdy jej napfiklad v daném roce
¢ekd jen vyména vodomérd na studenou vodu.

. Radliove zjistitelnd historie spotfeby (13 mésic(i historie stavu poéitadla studené i teplé

vody). Dokaze tedy postihnout i zménu najemct, reklamace, monitoring, atd.

. Pofizovaci ndklady na elektronickou cdst jsou diky oddélenému systému rozlozeny

v horizontu aZ 12 let, coZ predstavuje cyklus 3x vymén vodomér( pro teplou vodu
a 2x vymény vodomeérd pro studenou vodu. Tento systém tedy po uplynuti prvniho
obdobi vyZaduje uz jen obménu samotnych vodomér(i. Konstrukéné je tak dlouha
Zivotnost dana robustni, velkokapacitni baterii.

. Jemnéjii rozliseni spotreby studené i teplé vody oproti konkurenci (aktudlni stav

pocitadel s pfesnostina 1 litr).

. Vysokd cetnost vysildni a nahodny interval vysilani minimalizuji €as nutny k ode¢tu.

V odpoctovém ohdobied 1. listopadu do 15. ledna je interval vysilani 20-24s. Téchto
mimoradné krétkych intervalil je docileno diky efektivni spotfebé. Ostatni dny v roce
je cetnost vysilani kazdé 4 minuty.

. Komunikace mobilniho pfevodniku s univerzalnim kapesnim poéitatem PDA probiha

pres bezdrdtovy pfenos typu Bluetooth, coz ulehéuje praci obsluhy. K dispozici jeviak
i dratové provedeni, které je levngjsi,

. Zpétny ventil zabranujici zpétnému toku (instalovan pfi montazi).

. Moznost rozsifeni systému o ochranu proti vytopeni bytu (za pfiplatek). V principu jde

oextraelektronickoujednotkus ventilem, ktera pfijima radiové vysilanisparovaného/
nych vodeméru/ii a vyhodnoti nadmérny pritok. Mez si mize nastavit samotny
uzivatel. Vystup pak mGze byt napfiklad na ventil v byté &i na spole¢ny ventil pro
cely ddm nebo v podobé varovné SMS, atd,

Stavajici systém Ize kdykoli rozsifit o centrdini jednotku pro cely dim zajiétujici sbér
véech dat s pfimym napojenim na roziictovatele. Pfi tomto feieni pak odpada
fyzicky sbér pomoci PDA, nebot jde o priib&zny monitoring spotieby. Na néj miize
navazovat zas{lanf SMS jako varovani pred vytopenim, apod.
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11.

12.

13

. Pouziti pro jeden i dva vodoméry. Systém je plné funkénii pfi pouziti pouze pro jeden
vodomér.

Uzivatel bytu &i vlastnik nebo provozovatel ma kdykoli moZnost provést fyzickou
kontrolu spotfeby vody z mechanického pocitadla, pfipadné provést srovnani
vykazané spotfeby pocitadlem a elektronikou.

Rozebiratelnym, aviak plombovatelnym montdZnim oddélenim elektronické ¢dsti od
samotného vodomeéru se dosahlo vytvofeni soustavy pro odecet stavu méfidel, kde
jednak pfi vyméné méfidel pro poruchu &i pro pfecejchovani neni nutno pokazde
ménit i elektronickou odecitaci cdst zafizeni, tedy snimace stavu méfidel a vysilaci
jednotku. Je to konstrukéné dané tim, ze je pfipojeni snimace chodu méfidla
k méfidlu provedeno jako rozebiratelny spoj, opatieny plombovacim ¢lenem.

. Investicni i provozni ndklady jsou niZsi, protoze vysilaci jednotka je spolecnd pro dvé
méridia.

Srovndni s konkurenci

1.

Nékteré konkurenéni vodoméry (prestoZe vyrabci tvrdi, Ze jsou samotné vodoméry
magneticky tézce ovlivnitelné), provédi snimani nestinénym jazyckovym kontaktem,
takze k jejich ovlivnéni snimani pak postaéuje jakykoliv maly magnetek (napt. jen
z lednicky).

Vodomeéry BONEGA provddi snimdni odstinénym jazyckovym kontaktem.

. Konkurenéni vaodomeéry ve vétdiné pfipadil pouzivaji radiovy systém, ktery obsahuje

vysilac i pfijima¢, coz pfinasi fadu probléma (mj. moznost vybiti baterie rusenim
pfistroji pracujicimi na stejném vysilacim pasmuy}.
Vodoméry BONEGA maji pouze vysilac zamérné oddéleny od télesa vodoméru,

. Rada konkurenénich vodomérii je zabezpecena varovnym hlasenim pouze proti

preruseni kabelu (coZ byva i fyzicky jasné zfejmé) a ne proti zkratovani (napf.
propichnuti tenkym kovovym pfedmétem).
Vodoméry BONEGA jsou chrdnény varovnym hldsenim pii zkratovdni kabelu.

. Konkurencni vodoméry maji pro vétsi dosah pouzit vykon 25 mW, a proto musi

systém fungovat v pasmu, kde je tento vy3ii vykon povolen. Casto se v ném
viak vyskytuji zafizeni vysilajici vy33im vykonem, a proto hrozi nebezpedi ruseni
v mnohem vétiim okruhu (az 1000m na pifmou viditelnost pfi 25 mw).
Vodoméry BONEGA pracuji v pdsmu 868 MHz s vysilacim vykonem 10 mW,

@ www.bonega.cz




HONEGA™ S48

Obrazek 1: Vodomér se snimacem otacek Obrazek 2: Elektronicka Edst (vysilag)

Obrazek 3: Prevodnik a PDA
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Technické parametry

Elektronicka cdst vysilace

- Provozni a skladovaci teplota;

- Provozni a skladovaci vihkost:

- Napajeni:

- Predpoklddana Zivotnost:

- Varovné hlaseni o vybiti baterie;
- Rozméry elektronické jednotky:
- Délka kabell senzori:

- Kryti:

- Trida mechanického prostfedi:

- Trida elektromagnetického prostredi:

F vl

Snimaci ast vysilace

- Rozsah pocitadla pro studenou vodu:

- Rozsah patitadla pro teplou vodu:

- Rozliseni (aktudlni):

- Maximalni detekovatelny priitok:

- Typsenzoru:

- Odolnost proti ovlivnéni magnetem:
- Detekce poskozeni kabelu:

- Detekce nadmérného pratoku:

Radiovd cdst vysilace
- Provozni frekvence:
- Vysilaci vykon:
- Odpoctové obdobi:
- Primérna perioda vysilanf:

5~50°C

0 ~100%RV

lithiova baterie

vice nez 12 let

ano

@35x 150mm

50cm

IP&4 (prachotésné, proti stiikajici vodé)
M1

E1

0 ~65536m3

0 ~65536m3

1 litrdl

6 m3/hod
jazyckovy kontakt
ano

ano

ano (za priplatek)

pasmo 868 MHz
10 mW
od 1. listopadu do 15. ledna
20 az 24 sec:
o dva dny po aktivaci
o prvni tfi dny v kazdém mésici
o po celou dobu odpoétového obdobi
4 min;
o ostatni dny v roce

Cetnost vysilani je odvisla od stavu internich hodin vysilace. Tato informace je rovnéz sougdsti
vysilani. Cast&ji se vysila v odpoctovém obdobi, méné ¢astéji béhem zbyvajicich mésicl v roce.
Aby se zabranilo pravidelnému prekryvani vysildni vice jednotek, neni interval vysilani vidy stejny.
Doba mezi dvéma vyslanymi zpravami je mirné rozladovana generatorem nahodnych &fsel, Vysilani
navic nema ani pevny casovy ramec, je pouze stanovan minimalni a maximalni rozestup zprav. To
vie pfispiva k co moind nejoptimélnéjsimu rozlozZeni vysilani v case.

0 www.bonega.cz




- Délka vysflani: <3ms
- Dosah v bytové zédstavbé: > 25m (zdvisi na mistnich podminkach)
- Sifrovani vysilanych dat: ano

Periodicky vysilané udaje
- Jedinecné identifikacni cislo
- Aktualni stav pocitadla studené i teplé vody {rozliseni 1 litru)
- Stav pocitadla studené i teplé vody na konciuctovaciho obdobi (rozliseni 10 litr()
- Mésicni historie stavu poditadla studené i teplé vody: 13 mésich zpétné (rozliseni
10 litrdy)
- Aktudlni datum a cas
- Alarmy (poruseni kabelovych pfivodd k ¢idlam, snizujici se stav baterie)

Prevodnik
- Doba provozu [pfi plné nabitych akumulatorech) 30 ~ 40 hodin
- Varovné hlaseni vybitych akumulatord 1/2 hodiny pfedem
- Signalizace stavu, radiového pfijmu, komunikace ano

- Moznosti dobijeni: pfes USB konektor, nebo pfes zasuvku zapalovace v automobilu

Kapesni poéitac PDA
Pozadavky:
- Operatni systém Windows Mobile
- PDA obsahujici bluetooth od firmy Widcomm (nyni ji vlastni firma Broadcom)
Jednd se o nejroziifenéjsi typ, pouZivaji jej napiiklad firmy HP, Acer a dalél. Na trhu jsou
k dispozici je5té dva dalsi typy méné rozirenych bluetooth zafizeni, a to od firmy Microsoft
a Toshiba. Podpora téchto typt se pfipravuje.

- Optimalni rozliseni displeje je alespor 320x240
- Vhodna PDA: {napf. Hewlett-Packard iPAQ 114)

Manuadlni odecet

Manudlni odecet je také mozny, zadanim stavu mechanického pocitadla ruéné do kapesniho
poditate PDA. Soucasné se viak s ddaji ulozii informace o tom, Ze dolo k zadani stavu ruéné a dojde
k registraci konkrétni osoby, kterd toto ru¢ni zadani proved|a. Tato informace slouzi k zpétnému
dohledani jako prevence proti zneuziti.
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OBCHODNI KONTAKTY
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BONEGA®, spol.sr.o.
Potocni 302
696 66 Sudoméfice nad Moravou

Divize bytovych vodoméra
Ing. Jana Janeckova
janajaneckova@bonega.cz

mobil: 604 207 548

odbytové oddéleni

Ing. Irena Svirgova
irena.svirgova@bonega.cz
tel./fax: 518 335 216

tel.: 518 335 333-5 (klapka 101)
mobil: 734 346 996

SKYPE: bonega.irena
www.bonega.cz

: g;;% (}'ﬁ

Podrobné informace o viech vyrobcich naleznete na www.bonega.cz
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